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土壤含盐量电导测定的精确度简题
*

方兆 登 陈 志 雄
(中国科学院土壤研究所)

用电导法测定土壤含盐量
,

简便快捷
,

且有较

高的精确度
,

在国外已为一般常规测定所应用 ;井

值接利用电导度来作为士壤盐演程度的 指 标 [4J
。

廷个方法
,

国内 已有所报道
, 〔’J目前应用亦 日渐广

泛
。

唯对此法的精确度问题
,

存疑偷多
,

本文专就

这一问题
,

予以讨论
。

抽样方法和测定方法

试验地位于山东德州东八里庄西面
,

为轻攘

质浅色草甸盐土
,

裸地
。

我们于其上选择一块比

较均匀的盐斑
,

按 1 平方米为一小区划分为 48 个

小区
,

在每一小区内分层取样
。

土样按风干士 :水

为 1 :5 作浸提液
,

进行电导侧定
。

电导测定使用的仪器为
“

雷磁 26 型
”
电导仪

。

仪器的系统款差为 2 % 。
电极系镀铂黑的 铂 电

极
,

电极常数用 5 种浓度 K CI 溶液测定的结果为
0

.

5 32 士 0
.

01 1
。

温度校正系数用 2 %
。

待测液重

复侧定的相对殷差小于 3 %
。
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图 1 土嚷含盐量与电导度的关系曲线 (25 ℃ )

电导测定之后
,

又随机抽取试样 75 个
,

用烘

干残渣法测定其含盐量
。

测定时用过滤的浸提液

25 毫升
,

两次重复
,

残渣的平行差小于 0
.

, 毫克
。

*
本文在夏家淇同志指导下完成

,

参加工作的肯有
周正度同志

,

特此致谢
。
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结 果 与 讨 论

1
.

将电导度与士攘含盐量的对应值点在对数

纸上
,

井用最小二乘法求得如图 1 的值线
。

图中值线与实点的垂值距离
,

为电导测定的

绝对歌差
。

我们将这些绝对殷差换算成相对殷差

之后
,

得到表 1 的款差分配
。

表 1 电导法测定土婆含盐l 的簇差分配表

到它的测量精度
,

同时还必须考虑到抽样裴 差
。

大家知道
,

如果测量毅差在抽样歌差的范围以内
,

那么这个测定方法是可以采用的
。

所以在讨论精

确度问题的时候
,

我们还必须确定抽样裴差这一

数值
。

抽样歌差的计算公式为 :

·%
一六/

“

一 (1 )

>l8
一

4。。
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·

14.794.7
n7OJO238

误差范围 (% )

出现次数

占总数的%

累计(% )
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呼1
.
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。
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式中 尸% 表示抽样的相对殷差 ; ,

为标准差 ;

,

为抽样的重复次数 ; 后为测定结果的平均数 ; 才

为学生氏 才值
,

随机率及
二
而变

,

井可从 t 表中查

出
。

因为 C , V 一
音

X ‘0 0
( 2 )

从表 1 中可见
,

用电导值换算为土壤含盐量

时
,

歌差小于 18 % 者达到总体的 94
.

7%
。

所以

用当地土样配成的电导度
一

含盐量曲线来 测定土

壤的含盐量
,

若置信度果用 知%
,

则电导法的测

量程差可保证在 18 % 的范围之内
,

郎其精确度可

达到 82 %
。

2
.

当选用一个测定方法的时候
,

不仅应考虑

式中 c , V 表示变异系数
。

用式 ( 2 )代入式 ( l) 得 :

p % 一 ,

旱
( 3 )

丫 形

从式 (3 ) 中可见
,

抽样靓差决定于两个数值 :

一个是样本的变异系数
,

另一个是抽样的重复次

数
。

在一定的机率范围内
,

抽样殷差与变异系数

表 2 田周土盛含盐蛋的变异情况

编号 采样地点
测定
方法

久数
采样深度

(克/ 1 0 0 备 注
克土)

(克 / 1 0 0
克土)

C , F
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.

2 7

+ 0
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1 7

+ 0 2 2

+ 0
.
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,

故

未将结果列入
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